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保留更改的权利

① 2480.00.32.71 紧凑型助推器
② 气瓶接头 W24，32 x 1/14，适用于 200 bar 的氮气瓶
③ 氮气 N2 输入端
④ 压缩空气输入端 G1/4，最高 10 bar
⑤ 过压保护 400 bar
⑥ 氮气 N2 输出端⑦ 连接螺纹 W24, 32 x 1/14

技术参数：

驱动压缩空气：1 - 6 bar
6 bar 空气驱动压力下计算得出的工作压力：192 bar + 瓶剩余压力
转换比例：1:32
排量/双冲程：11.6 cm³

接口：

压缩空气：G 1/4“
氮气输入端：软管 DN4，长 1 m，带 N2 氮气瓶接头 200 bar
氮气输出端：N2 瓶接头 200 bar，W24、32 x 1/14

最高工作温度：60°C
重量：约 7.2 kg
进气压力：30-300 bar
平均传输流量*：280 NL/min

*输出流量取决于空气驱动压力和进气压力。.

紧凑型助推器用于气弹簧的填充
托架垫板

2480.00.32.71.02 托架垫板

（用于补充订购）

连接图

紧凑型助推器

额外订购：
2480.00.32.21
充气和控制配件

额外订购：
2480.00.31.02
充气软管

氮气瓶 (200 bar)不包含在供货范围内

https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-00-32-71-02
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_16/2480_00_32_71_02.prj



