
F179

S>max

VDI

V>max

ISO

Flex GuideTMP>max

保留更改的权利

氮气弹簧, 标准型
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说明:
当压力为 150 bar 时，开始弹力为 470 daN

备件组的订购号： 2480.13.00500
无阀门的气压弹簧
订购例: 2480.13.00500. .P

压力介质: 氮气 - N2

最大充气压力: 150 bar
最小充气压力: 50 bar
工作温度: 0 °C 到 +80 °C
与温度有关的弹力升降: ± 0,3 %/°C
推荐最大行程 / 分钟:
约 40 到 80 (在 20 °C 时)
最大活塞速度: 1,6 m/s
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2480.13.00500.

氮气弹簧, 标准型

订购编号 冲程max. (s) lmin. l
2480.13.00500.010 10 95 105
2480.13.00500.013 12.7 97.7 110.4
2480.13.00500.025 25 110 135
2480.13.00500.038 38.1 123.1 161.2
2480.13.00500.050 50 135 185
2480.13.00500.063 63.5 148.5 212
2480.13.00500.080 80 165 245
2480.13.00500.100 100 185 285
2480.13.00500.125 125 210 335
2480.13.00500.160 160 245 405

https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-13-00500-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2480-13-00500-050-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff12%2Ff12_02%2Ff12_02_04%2F2480_13_00500_asmtab.prj&cwid=0064



